Roomy inne- og kombiunderstell

Finnes i 3 varianter, inneunderstell, inneunderstell kort og kombiunderstell

Roomy er laget av ovale aluminiums rer som er belagt med miljgvennlig pulverlakk.
Den trinnlgse heydejusteringen sikrer enkel og funksjonell bruk bade i barnehage og pé skole.

Hayden og tilten pd festeplaten reguleres med separate gassfjcerer.
Kombiunderstellet leveres standard med kjgrebeyle og
trommelbremser pa bakhjulene.

Hjulene er kompakte.
Roomy kombi- og inne understell kan ogséd leveres med

elektrisk hev og senk. Den elekiriske motoren kan
monteres som ekstrautstyr p& Roomy.

Aluline fotstotte er ikke standardutstyr

hm

Hjelpemiddelspesialisten as



Teknisk Data

Benevning
Artikkelnummer
HMS-nummer
Total vekt

Min. hayde til festeplate
Maks. hayde til festeplate
Justering av sittevinkel

Hjulstarrelse

Artikkelnummer

49000-0505
49300
49100-0505
49500
49390
49600
49512
49600KIT
49835
46013-1
46013-2
46013-3

Roomy NE Roomy Kombi
49000-0505 49100-0505
071397 075939
15,5 kg 16 kg
20cm 20 cm
63 cm 63 cm
-5° il +30° -5° til +30°
4" 6" foran og 12,5" bak
HMS nummer Benevning
071397 Roomy NE inne understell
147914 Roomy inne understell, kort versjon
075939 Roomy Kombiunderstell
075940 Kjgrebayle
147915 Kjarebayle, kort versjon
147396 Elektrisk motor for hev/senk
Gassfjcer til Roomy, 1400N
134905 Festeplate sett til Roomy
160368 Hjul til Roomy

Fotbrett str. 1
Fotbrett str. 2
Fotbrett str. 3

Roomy Kort
49300
147914
13,5 kg
20cm

63 cm

-5¢ til +30°
4"

Roomy- kort, med kjerebgyle

Roomy- kort
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Hjelpemiddelspesialisten as



